
















Stejnosměrný a střídavý proud

V  případě baterie z  tvého pokusu v  kapitole o  elektrickém 

osvětlení běhají električtí panáčci elektrickým obvodem 

vždy jen jedním směrem. Tomuto jevu říkáme stejnosměrný 

proud. V  případě proudu vytvářeného generátorem pobí-

hají panáčci sem a tam, což se nazývá střídavý proud.

Připojíme-li k  cívkám generátoru elektrický kabel, budou 

i  v  něm pobíhat električtí panáčci sem a  tam. Přesto 

i  v  tomto případě se může střídavý proud přenášet pro-

střednictvím vodičů stejně jako proud stejnosměrný.

Transformátor

Generátory v  elektrárně jsou propojeny kabely s  transformátory v  rozvodně. 

Transformátor se skládá ze dvou vinutí (cívek) umístěných na společném železném jádře. 

Jedna z cívek je připojena kabelem ke generátoru, proto i v tomto vinutí pobíhají električtí panáčci sem tam a tím zmag-

netují jádro.

Jelikož panáčci v prvním vinutí neběhají jedním směru, ale pohybují se sem tam, neustále se mění i magnetické pole, 

které svým pohybem vytvářejí. To způsobí, že i ve druhém vinutí začnou pobíhat električtí panáčci. 

Vinutí spojené s  generátorem je 

tvořeno pouze několika závity. 

Druhé vinutí jich má mnohem víc. 

Proto vzniká v  této cívce mnohem 

vyšší elektrické napětí, což způ-

sobí, že električtí panáčci jsou na 

této straně mnohem, mnohem sil-

nější než ti na straně druhé. Zato je 

tu takových elektrických panáčků 

méně. Velké množství slabších 

elektrických panáčků totiž dokáže 

vykonat stejné množství práce jako 

menší množství panáčků silných.

transformátor

Stejnosměrný a střídavvý ý prproud

V  případě baterie z  tvého pokusu v  kkaappittoolle oo   eellektriicckkém 

osvětlení běhají elektriiččtí ppaannáčccii eellekkttrriicckkýýmm obvoddem 

vždy jen jedníímm směrem. Tomuutoo jevuu řříkámme steejjnnoossmměěrrný 

proud. V  případděě pprroouudu vytvářeného ggeenneerráátoremm pobbíí-

hají panáčci sem aa tamm, což see nnazývváá stříddaavvýý pproud.

Připojíme-li k  cívkáám ggeneerráátoorruu eelleekkttrickýý kkaabbeell, bbuuddou 

i  v  něm pobíhat eelektričttíí ppanááččcii seemm aa  tam. PPřřesto 

i  v  tomto případě se může stříddaavýý pproouudd ppřennááššeett pro-

střednictvím vodičů stejně jaakko prroouud sstteejjnoosměrný.

Trransformátoor

GGenneerátory v  elekkttrráárrněě jjsoou pprrooppojjeenny kabbely s  transformátory vv  rroozzvvoodně. 

Traansffoorrmátor see sskklládá zze ddvoouu vinutíí (cíveekk)) uumístěných na společnéémm žžeeleznnéémm jjááddřře. 

JJedna zz cíívveekk jje ppřřippoojjeenna kkabeleem ke geenneerrááttoru, proto i v tomto vinuuttí pobbíhhaajjí električtí panáčccii sseem tam a tím zmag-

netují jjáádro.
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Elektrická síť

Električtí panáčci vycházející z rozvodny v elektrárně jsou zhruba tisíckrát silnější než ti, kteří jsou v našich zásuvkách. 

A samozřejmě jsou i nebezpečnější. Tyto neuvěřitelně silné elektrické panáčky nazýváme vysoké napětí a je možné pře-

nášet ho na dlouhé vzdálenosti pomocí vysokonapěťového vedení. 

Vysokonapěťové vedení vede do dalších rozvoden v blízkosti měst a vesnic, v nichž je elektřiny zapotřebí. Zde se provede 

opačný postup, než proběhl v rozvodně elektrárny. Vznikají zde električtí panáčci, kteří jsou slabší než ti, co dorazili pro-

střednictvím vysokonapěťového vedení, přesto jsou stále ještě dvacetkrát silnější než ti v zásuvce. Tomu říkáme střední 

napětí. Střední napětí se dále rozvádí do trafostanic ve městech a vesnicích. Tady se napětí opět snižuje a vzniká nízké 

napětí. Toto nízké napětí nakonec proudí kabely do domácností a přes rozvodné skříně s elektroměry je pak vedením 

v domě rozvedeno do zásuvek a světel.
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Elekektrtrická ssíťíť

Elekttrričtí panááččccii vycházející z rozzvoddnnyy vv eelektráárně jsou zzhhruuba tisíckrát silnnější neežž ti, kteří jsou v našich zásuvkách. 

AA sammozřejjmmě jsou ii nnebezpečněějjššíí.. TTyto neuvěřitteellně silnéé eelleektrické panááččkky nnaazzýývvááme vysokkéé nnapětí a je možné ppřřee-

nnášet hho naa ddlouhhé vzdálennoossti ppommoocí vysokonapěťovéhoo vveeddeenníí.. 

VVyyssokkonapěťové vedení veeddee ddo daallššíích rozvoden v bbllíízkosti městt a vesnicc, vv niichhžž jjee elleekkttřřiinnyy zapotřřeebbíí..  Zde see  pprovvede 

opačný postup, než proběěhl vv rroozzvvooddnně elektrárnyy.. VVznikkaají zzddee električtí panáčccii, kktteeří jssou slabší než ti, ccoo dorraazzili pro-

ssttřednictvíímm vvyyssookkonappěěťovvého vedení, přesto jssou stáállee ještě dvacettkkráátt silnější než ti vv zzásuuvvccee. TTomuu říkáme sstřední 

nnaappěěttíí. SStřeeddní naappěěttíí se ddáále rozvádí do trafostaanic ve mměěstech a vessnniiccích. Tady ssee naappěěttíí oopět snižžuje a vznikká nízké 

nnaappětí. TTooto nízkéé nnaappěětí nakkoonneec proudí kabely ddo domááccnnoossttíí  a přes rozvodnéé skříně s elektroměry je pakk vedením 

v doomměě rroozvedeno do záássuuvek aa  světteel..

eelleekkttrráárrnnaa
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